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SIKKERHETSDATAARK 

 
 

DEL 1: Identifikasjon av substansen/blandingen og av selskapet/foretaket  

 
1.1 Produktidentifikator 

Kommersielt produktnavn: Nasiol Glasshield 
Produkttype: Glass og keramsik nanobelagt løsning 

 
1.2 Relevante identifiserte bruksområder av substans eller blanding og bruksområder som ikke 

tilrådes 

Glassbeskyttelse for bilfrontrute og vidnuer 

 
1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdataarket (produsent, 

importør/nedstrømsbruker/distributør) 
 

Selskap: ARTEKYA DAN. AR-GE TEKSTIL MAKINA SAN. 
VE TICARET LTD. STI. 

Ziyagokalp Mh.Heskoop San.Sit.M10 Blok nr:189 
34000 Basaksehir-Istabul/TYRKIA 

 
Telefon: 00902126701395 
Faks: 00902123105958 

E-post: info@artekya.com 

 
Avdeling ansvarlig for informasjon: 

 
E-post (kompetent person) info@artekya.com 

 
1.4 Nødtelefonnummer 

24 timers nødtelefon for miljø / helse: 0047 22 59 13 00Nødtelefonnummer for 

transport 00902126701395 

Nasjonalt giftkontrollsenter: UZEM 114(TYRKIA) 

 

 
DEL 2: Fareidentifikasjon 

 
2.1 Klassifisering av substansen eller blandingen 

 
Denne blandingen er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EC) nr. 1272/2008 [CLP].  

 

Klassifisering under CLP: 
STOT SE 3: H336; øyeirrit. 2: H319; brennb. Væs. 2: H225 
Klassifisering under CHIP: 
F: R11; Xi: R36; -: R66; -: R67 

Viktigste bivirkninger: Svært brennbar væske og damp. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan 

forårsake døsighet eller svimmelhet. 

 
 

OSHA Farekommunikasjonsstandard  

 
HMIS-bedømmelser (skala 0-4) 

 
HELSE: 2 BRENNBARHET: 3 REAKTIVITET: 0 PERSONLIG BESKYTTELSE  E 

 
 

NØDOVERSIKT 
 

FYSISKE/KJEMISKE EFFEKTER 
Utseende: fargeløs klar væske. Brennbar væske og damp. 

 

HELSEEFFEKTER 

Kan forårsake svekket sentralnervesystem. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
Forårsaker luftveisirritasjon. Forårsaker moderat hudirritasjon. 
Denne substansen har forårsaket negative reproduktive og føtale effekter på 
mennesker. Advarsel! Kan forårsake skade på lever, nyre og hjerte. 

 
 

Målorganer: Nyrer, hjerte, sentralnervesystem, lever. Potensielle 

helseeffekter: 

Øye: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake følsomhet for lys. Kan forårsake kjemisk 
bindehinnekatarr og hornhinneskade. 

Hud: Forårsaker moderat hudirritasjon. Kan forårsake cyanose av ekstremitetene. 

Svelging: Kan forårsake magetarmirritasjon med kvalme, oppkast og diare. 

Kan forårsake systemtoksisitet med acidose. Kan forårsake at sentralnervesystemet 
svekkes, karakterisert av spenning, etterfulgt av hodepune, svimmelhet, døsighet og 
kvalme. Avanserte stadier kan forårsake kollaps, ubevissthet, koma og mulig død 
grunnet respiratorisk svikt. 

 

Inhalasjon. Inhalasjon av høye konsentrasjoner kan føre til sentralnervesystemeffekter 
karakterisert av kvalme, hodepine, svimmelhet, ubevissthet og koma. 
Forårsaker luftveisirritasjon. 
Kan forårsake narkotiske effekter i høy konsentrasjon. 

Damper kan forårsake svimmelhet eller kvelning: 
 

Kronisk:   Kan forårsake reproduktive og føtale effekter. 
Laboratorieeksperimenter har resultert i mutegeniske effekter. 
Dyrestudier har rapportert utvikling av tumorer. Langvarig 

eksponering kan forårsake skade på lever, nyre og hjerte. 

 
 
 

 

2.2 Etikettelementer 
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Produktet er klassifisert og merket i henhold til EC-direktiver eller korresponderende nasjonale lover. 

Merking i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Farepiktogrammer Signalord: 

FARE 

 
 
 

 
 
 

 

GHS02: Flamme GHS07: Utropstegn 

 
Fareerklæringer: 

H225: Svært brennbar væske og damp. H319 

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 

H336: Damp forårsaker døsighet eller svimmelhet. 

EUH066: Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud 

Sikkerhetserklæringer: 

Sikkerhetserklæringer for drift: 

P210: Hold unna varme/gnister/åpne flammer/varme overflater. - Ingen røyking. 

P233: Hold beholderen godt lukket. 

P240: Jord/bind beholder og mottaksutstyr. 

P241: Bruk eksplosjonssikkert elektrisk/lufte-/lysutstyr. P242: Bruk 

kun verktøy som ikke lager gnister. 

P243: Ta forholdsregler mot statiske utladninger. P264: Vask 

grundig etter håndtering. 

P280: Ha på vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. 

 
Respons på sikkerhetserklæringer: 

P303+P361+P353 - HVIS PÅ HUD (eller hår): Fjern/ta umiddelbart av alle kontaminerte klær. Skyll 

hud med vann/dusj. 

P305 + P351 + P338 HVIS PÅ ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle. 
P337+P313 - Hvis øyeirritasjon vedvarer: Få medisinske råd/hjelp 
P370 + P378 Ved brann: Bruk for slukking. 

 
Sikkerhetserklæringer for oppbevaring: 

P102: Må holdes utenfor barns rekkevidde. 

P403+P235: Lagre på et kjølig og godt luftet sted. 

Sikkerhetserklæringer for avhending: 

P501: Avhend innhold/beholer til  ... [... i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale 

forskrifter (blir spesifisert)]. 

 
Merking i henhold til direktiv 1999/45/EC / 67/548/EF 

 
 

Svært brennbar Xi pirringsmiddel 
Brennbare væsker, kategori 2 Øyeirritasjon, kategori 2A 

 
 

Risikofrase(r) 
 

R11: Svært brennbar. R36 

- Irriterende for øyne. 
R66: Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud. 
R67:  Damp forårsaker døsighet eller svimmelhet. 

 

Sikkerhetsfraser: 
 

S2: Må holdes utenfor barns rekkevidde. 

S7 :  Hold beholderen godt lukket. 
S9 :  Ha beholderen på et godt luftet område. 
S16 :  Må holdes unna antenningskilder - Ingen røyking. 
S33 :  Ta forholdsregler mot statiske utladninger. 

S43 : Ved brann, bruk pulverapparat, karbondioksid, vannspray eller alkoholresistent skum. 
For store branner, bruk vannspray, tåke eller alkoholresistent skum. Hvis vann øker risikoen, 

aldri bruk vann. 

 

 
2.3 Andre farer 

Ingen kjent. 

 

 
DEL 3: Informasjon om sammensetning 

 

3.1 Blandinger 
 

Farlige ingredienser 
Klassifisering ifølge forskrift (EC) nr. 1272/2008 [CLP] 

 
IDENTITET %     CAS-NR.      EC-NR   EC-INDEKSNR FARE 

KLASSIFISERING 

-ETANOL >88      64-17-5       200-578-6    603-002-00-5     Brennb.væs.kat2: 
H225:  

Øyeirrit. Kat2A: 
H319 Stot kat3: 

H336, 

-VANN <3      7732-18-5    231-791-2 - 

-KOMMERSIELT 

BEVART FORMEL   <10 - - 

Mer informasjon 
Se del 16 for forklaringer av forkortelser. 
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DEL 4: Førstehjelpstiltak 

 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

 
INHALASJON 

Fjern fra eksponering og flytt til frisk luft umiddelbart. Ved manglende pusting, gi kunstig 

åndedrett. Hvis pusting er vanskelig, gi oksygen. Skaff medisinsk hjelp. IKKE bruk munn til 

munn-gjenopplivning. 

 
HUDKONTAKT 
Irriterende for hud. Fjern berørt person fra kontamineringskilde. Vask 
kontaminert hud raskt med såpe eller mildt rengjøringsmiddel og vann. Fjern 

klær raskt, hvis de er gjennomdyppet, og vask som over. 

 
ØYEKONTAKT 

Skyll umiddelbart øyne med masse vann i minst 15 minutter, løft øvre og nedre øyelokk av og 
til. Skaff medisinsk hjelp. Løft forsiktig øyelokk og skyll kontinuerlig med vann. 

 

SVELGING 
IKKE fremkall oppkast med mindre medisinsk personell ber deg om det. Gi aldri noe gjennom 
munnen til en bevisstløs 

 

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 
I alle tvilstilfeller eller når symptomer vedvarer, bør man søke medisinske råd. 

 
4.3. Indikasjon på umiddelbar medisinsk hjelp og spesialbehandling nødvendig 

MERKNAD TIL LEGE 
Undersøk i henhold til informasjon fra Nødoversikt i del 2 

 

 
DEL 5 BRANNVERNTILTAK 

 
5.1 Slokkemidler 

Bruk slokkemidler som er egnet for omkransende brann. 
Vann, tørre kjemikalier, (BC- eller ABC-pulver), CO2, sand, dolomitt, osv. 
Skum. IKKE slukk brannen med mindre flyten kan stoppes først- 

 
5.2. Spesielle farer som oppstår fra substansen eller 

blandingen Gasser av: Karbonmonoksid (CO), 

karbondioksid (CO2) Hold avløpsvann borte fra kloakker 

og vannkilder. 
Lager eksplosive blandinger med luft. Ekstremt brennbar. Kan eksplodere i en 
brann. Kan vandre betydelig avstand til opprinnelseskilde for antenning og blusse 

tilbake. 

 
5.3 Råd for brannmenn 

Hold mot vinden. Slå ned på alle mulige antenningskilder. 
Vann kan være ineffektivt, men bruk for å holde brannutsatte beholdere 
kalde. Hold avløpsvann borte fra kloakker og vannkilder. Demm opp for 

vannkontroll. 
Unngå vann i rett slangestrøm; vil spre ild. Bruk spray- eller tåkedyser. Kjøl ned beholdere 
eksponert for flammer med vann fra siden til lenge etter at brannen er slukket. Flytt beholder 
fra brannområde hvis det kan gjøres uten risiko. 

Hvis risiko for forurensning inntreffer, må passende myndigheter varsler.  

DEL 6: UTILSIKTEDE UTSETTINGSTILTAK 

 
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 

 
Unngå kontakt med sølt materiale. Bruk personlig verneutstyr. Se del 5 for 
brannverninformasjon. Se delen Fareidentifikasjon for vesentlige farer. Se del 4 for 
førstehjelpsråd. Se del 8 for personlig verneutstyr. 

 
6.2. Miljøforholdsregler 

Sølehåndtering 

Bakkesøl: Stopp lekkasje hvis du kan gjøre det risikofritt. Merk: Lokale forskrifter kan foreskrive eller 
begrense 
handlinger man kan foreta seg. 

 
Vannsøl: Forhindre at produkt kommer inn i avløp. 
Stopp lekkasje hvis du kan gjøre det risikofritt. Advar annen frakt. Merk: Lokale forskrifter kan 

foreskrive eller begrense handlinger man kan foreta seg. 

 
Varselprosedyrer 
Ved søling eller utilsiktet utsetting må du varsle relevante myndigheter i samsvar med alle gjeldende 

forskrifter. 

 
6.3. Metoder og materiale for oppdemming og rengjøring 

Ved lite søl, tynn ut med vann og mopp opp, eller absorber med et tregt tørt materiale og
 plass
er i en passende avfallsdeponeringsbeholder. Ved stor søling, hold brennbar væske 
unna varme. Må holdes unna antenningskilder. Stopp lekkasje hvis det er uten risiko. Absorber 
med tørr jord, sand eller annet ikke-brennbart materiale. Ikke berørt sølt materiale. Forhindre 

inngang i kloakker, kjellere eller lukkede områder; demm opp om nødvendig. 

 
 

6.4. Referanse til andre deler 

Merk beskyttelsesforholdsregler (se kapittel 7 og 8). 

 

 
DEL 7: Håndtering og lagring 

 
7.1. Forholdsregler for sikker 

håndtering Råd om sikker 

håndtering 

Vask grundig etter håndtering. Bruk kun i et godt luftet område. Jord og bind beholdere når du 
overfører materiale. Bruk gnistsikre verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Unngå kontakt med 

øyne, hud og klær. Tomme beholdere beholder produktrester, 
(væske og/eller damp), og kan være farlig. Hold beholderen godt lukket. Unngå kontakt 
med varme, gnister og flamme. Unngå svelging og inhalasjon. Ikke trykksett, skjær, sveis, 
lodd, bor, slip eller eksponer tomme beholdere for varme, gnister eller åpne flammer.  

Forholdsregler mot brann og eksplosjon: 

Materiale kan frigjøre damper som lett danner brennbare blandinger. Dampakkumulering kan 
gniste og/eller eksplodere hvis antent. 

 

 
 



7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter 
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Lagring: 
Brennbar. Hold unna oksidasjonsmidler, varme og flammer. Kan angripe 
plast, gummi og belegg. 

Oppbevar i kjølige, tørre, ventilerte oppbevaringssteder og lukkede beholdere. 
Jord beholderen og overfør utstyret for å eliminere statiske elektriske gnister. 

 
Lagringskriterier: 
Brennbar væskelagring: 

 
 

7.3. Spesifikk(e) sluttanvendelse(r) 

Merk teknisk dataark. Merk bruksinstruksjoner. Les etikett før bruk. 

 
 

DEL 8: EKSPONERINGSKONTROLLER OG PERSONLIG BESKYTTELSE 

 
8.1. Kontrollparametre 

 
Teknologikontroller: Nivået av beskyttelse og typer nødvendige kontroller vil variere avhengig av 
potensielle eksponeringsforhold. Kontrolltiltak å vurdere: Tilstrekkelig ventilasjon bør gis slik at 

eksponeringsgrenser ikke overskrides. Lagre på et godt luftet område 

8.2. Eksponeringskontr

oller Personlig 

beskyttelse 

Valg av personlig verneutstyr varierer basert på potensielle eksponeringsforhold som 
bruksområder, håndteringspraksiser, konsentrasjon og ventilasjon. Informasjon om valg av 
verneutstyr for bruk med dette materialet, som oppgitt nedenfor, er basert på tiltenkt, normal 
bruk. 

 
Pustebeskyttelse: Ingen spesifikk anbefaling, men pustebeskyttelse må brukes hvis det generelle nivået 
overskrider yrkeseksponeringsnivået (OEL). 

 
Håndbeskyttelse: All spesifikk hanskeinformasjon som oppgis er basert på publisert litteratur og 

hanskeprodusentdata. Hanskeegnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke 
bruksforholdene. Kontakt hanskeprodusenten for spesifikke råd om hanskevalg og 
gjennombruddstider for dine bruksforhold. Inspiser og erstatt slitte eller ødelagte hansker.  
Typer hansker som skal vurderes for dette materialet: Butylgummi 
Hvis det er sannsynlig med langvarig eller gjentatt kontakt, anbefales det at man bruker 

kjemikalieresistente hansker. Hvis kontakt med underarmer er sannsynlig, bør du ha på 
vernehansker. 

 
Øyebeskyttelse: Ha på godkjente kjemiske vernebriller hvor øyeeksponering er rimelig 
sannsynlig. Man bør ikke ha på kontaktlinser når man arbeider med dette kjemikaliet! 

 
Hud- og kroppsbeskyttelse: All spesifikk klesinformasjon som oppgis er basert på publisert 
litteratur eller produsentdata. 

 
Annen beskyttelse: 
Bruk teknologikontroller for å redusere luftkontaminering til tillatelig eksponeringsnivå. 

Utstyr med øyevaskstasjon og sikkerhetsdusj. 

 
Spesifikke hygienetiltak: Følg alltid gode personlige hygienetiltak, som vasking etter håndtering 

av materialet og før spising, drikking og/eller røyking. 

 

Vask regelmessig arbeidsklær og verneutstyr for å fjern kontaminanter. Kasser kontaminerte klær 
og fottøy som ikke kan rengjøres. Praktiser godt vedlikehold. 

 
Miljøeksponeringskontroller 
Ikke tillat å komme inn i overflatevann eller avløp. Se kapittel 7. 
Ingen ekstra tiltak nødvendig. 

 
 

DEL 9: Fysiske data 

 
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form: Væske 
Farge: Hvitaktig odør 
Alkoholisk 
Kokepunkt: 78° @ 4 mm Frysepunkt: -88 °C 
Spesifikk tyngdekraft: 0,81 Damptrykk: 42 mm Hg @20 °C 
Damptetthet (luft=1): >1,54 Løselighet i vann: blandbar 

% flyktige bestanddeler: %100 Fordunstningstall: >3,0 
Automatisk antennelsestemperatur: 352 °C Flammepunkt: 25,5 °C 

9.2. Annen informasjon 

Ingen data tilgjengelig 

 

 

 
DEL 10: Stabilitet og reaktivitet 

 
10.1. Reaktivitet 

Reagerer med sterke oksiderende midler og syrestoffer som kan forårsake eksplosjoner.  

 
10.2. Kjemisk stabilitet: 

Stabil under normale temperaturer og trykk. 

 
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Reagerer med sterke oksiderende midler og syrestoffer som kan forårsake eksplosjoner. 

 
10.4. Forhold å unngå: 

Brennbar; unngå kontakt med overdreven varme, antenningskilder (gnister) eller åpen flamme, 

inkompatible materialer. 

 
10.5. Inkompatibilitet (materialer å unngå): 

Sterke oksiderende midler, syrestoffer, alkaliske metaller, ammouniumhydrazin, peroksider, 
natrium, syreanhydrider, kalsiumhypokloritt, kromylklorid, nitrosylperklorat, brominpentafluorid, 

perklorsyre, sølvnitrat, kvikksølvnitrat, kalium-tert-butoksid, magnesiumperklorat, syreklorider, 

platinum,uranium heksafluorid, sølvoksid, iodin heptafluorid, acetylbromid, disulfuryl difluorid, 

tetraklorosilan + vann, acetylklorid, permangansyre, rutheniumoksid (VIII), uranylperklrat, 

kaliumdiosid.  
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10.6. Farlige nedbrytningsprodukter: 
Karbonmonoksid, pirringsmiddel og giftige damper og gasser, karbondioksid. 

 
10.7. Farlig polymerisering: 

Vil ikke inntreffe. 

 

 
DEL 11: Toksikologisk informasjon 

 
 

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter 
Grunnlag for vurdering: Informasjon som gis er basert på produkttesting, og/eller 
lignende produkter og/eller komponenter. 

Akutt oral toksitet: Forventet å være av lav toksisitet: LD50 >6980 mg/kg, 

rotteabsorbering, som skjer raskt fra magetarmkanalen, forårsaker eufori, med 
påfølgende svimmelhet, beruselse, paralyse, svekkede reflekser, oppstemthet, cyanose, 

narkose og respiratorisk paralyse. Farlige intoleransereaksjoner og økt absorbering inntreffer 
gjennom samtidig handling av disulfiram, trikloroetylen, tetra-klorometan, nitrobenzen, 
karbondisulfid, anilin, kalkkvelstoff, arsenikk, bly og kvikksølv. CNS-beroligende. 

 
Hudirritasjon: Forårsaker moderat hudirritasjon. 

 
Øyeirritasjon: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake følsomhet for lys. Kan 
forårsake kjemisk bindehinnekatarr og hornhinneskade. 

 
 

Respiratorisk irritasjon: Damp er skadelig ved langvarig eksponering eller i høy 
konsentrasjon. Når konsentrasjonen er på mer enn 50 %, forårsaker Nasiol-Glasshield lokale 

slimhinnelesjoner gjennom dehydrering og albuminsenkning 

 
 

Gjentatt dosetoksisitet: Gjentatt eksponering kan forårsake kronisk øyeirritasjon. Avfetting, 

tørking av sprekking av hud. Mild dermatitt, allergisk hudutslett. Det kan forårsake alvorlig 
skade å svelge konsentrert kjemikalie 

 
Genetisk virkning: Laboratorieeksperimenter har resultert i mutegeniske effekter. 

 
Kreftfremkallende egenskap: ACGIH A4:Ikke klassifiber som en menneskelig 
kreftfremkallende egenskap 

 
Reproduktiv og forsøkstoksisitet: Denne substansen har forårsaket negative reproduktive og 

føtale effekter på mennesker. Advarsel! Kan forårsake skade på lever, nyre og hjerte. 

DEL 12: Økologisk informasjon 

 
 

12.1. Økotoksisitet: 

I høye konsentrasjoner skader det fisk og plankton. 9000 mg/l dreper fisk på 24 timer; terskel for 
ødeleggende effekter i små krepsydr (dafnie), fra 7800 mg/l og oppover. 

Giftvirkende terskelkonsentrasjon: Pseudomonas putida fra 6500 mg/l og oppover, 

Scenedesmus quadricauda fra 5000 mg/l og oppover, 

Microsystis aeruginosa fra 1450 mg/l og oppover. 

Fisketoksisitet: LC50>10 000 mg/l. 

 

12.2. Bestandighet/nedbrytbarhet: 

Nasiol-Glasshield er biologisk nedbrytbart og ikke har vist seg å forstyrre på noen måte med avfallsvann 
behandlings 

anlegg. Når det slippes ut i atmosfæren, vil det lysnedbrytes på timer (forurenset urban atmosfære) til et 
estimert område på 4 til 6 dager i mindre forurensede områder. Radioaktivt regn bør være betydelig. 

 
12.3. Bioakkumuleringspotensiale 

Det vil ikke være forventet å absorbere til sediment eller biokonsentrat i fisk. 

 
12.4. Mobilitet 

Når det søles er det god til å fordampe, brytes ned biologisk og lutes ut i grunnvannet, men ingen data 
hastigheten på disse prosessene er å finne. Dets skjebne i grunnvannet er ukjent. 

 
 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen informasjon tilgjengelig 

 
12.6. Andre skadevirkninger 

Mer relevant informasjon er ikke tilgjengelig. 

 

 
DEL 13: Avhendingshensyn 

 
13.1.     Avfallsbehandlingsmetoder 

Passende avhending / produktanbefaling 
Må ikke avhendes sammen med husholdningsavfall. Produkt må ikke komme inn i kloakksystem og 
overflatevann. 

 

Urengjorte emballasjer: · Anbefaling: 
Avfallsdeponering må oppfylle kriterier for å både offisielle og direktiver av 2008(98/EC, som dekker avfall 
og farlig avfall. 

 

USA EPA 

Kjemiske avfallsgeneratorer må fastslå om et kassert kjemikalie er klassifisert som skadelig avfall. 
US EPA-retningslinjer for klassifiseringsbestemmelsen er ført opp i 40 

CFR-deler 261.3 I tillegg må avfallsgeneratorer konsultere statlige og lokale forskrifter for skadelig 

avfall for å sørge for fullstendig og nøyaktig klassifisering. 
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DEL 14: Transportinformasjon 

 
RIKTIG FRAKTNAVN: Etanol-løsning ETIKETT 

FOR TRANSPORT Brennbar væske # UN-nr: 1170 
VEITRANSPORT: 

ADRKLASS nr:  3 
ADRPAKK GR:   II 

ADRVARE nr: 3(b) 
ADRETIKETT nr: 3 
HAZCHEM-KODE: 2YE 
CEFIC TEC(R) nr: 32 

TOGTRANSPORT: 

TOGTRANSPORTKLASSE nr: 3 
TOGPAKKE GR:  II 
JERNBANE PT: 3b 

HAVTRANSPORT: 
HAVTRANSPORTKLASSE nr: 3 

IMDG Sidenr:  3074 
HAVPAKKE GR: 

II LUFTTRANSPORT: 
LUFTTRANSPORTKLASSE nr: 3 

LUFTPAKKE GR:  II 

 

 
DEL 15. Regulatorisk informasjon 

 
15.1. Forskrifter/lovgivning for sikkerhet, helse og miljø spesifikk for substansen eller 

blandingen 

 
 

DE TYSKE VANNFAREKLASSENE 
WGK (Water Danger/Protection) CAS# 64-17-5: 0 CAS# 7732-18-5: Ingen informasjon 
tilgjengelig. 

 
US FEDERAL 
TSCA 
CAS# 64-17-5 er ført opp i TSCA-kartoteket. CAS# 

7732-18-5 er ført opp i TSCA-kartoteket. Helse- og 
sikkerhetsrapporteringsliste 
Ingen av kjemikaliene står på helse- og sikkerhetsrapporteringslisten. 

 
 

Kjemiske testregler 

Ingen av kjemikaliene i dette produktet er under en kjemisk testregel. Del 12b 
Ingen av kjemikaliene er ført opp under TSCA del 12b. TSCA 
Vesentlig ny bruk-regel 
Ingen av kjemikaliene i dette materialet har en SNUR under TSCA. 

 
SARA 

CERCLA farlige substanser og korresponderende RQ-er 
Ingen av kjemikaliene i dette materialet har en RQ.   
SARA Del 302 Ekstremt farlige substanser Ingen av 
kjemikaliene i dette produktet har en TPQ. 

SARA-koder 
CAS # 64-17-5: akutt, kronisk, brennbar. 

Del 313 
Ingen av kjemikaliene er rapporterbare under Del 

313. Clean Air Act: 
Dette materialet inneholder ikke noen farlige luftforurensende 
stoffer. Dette materialet inneholder ikke noen Klasse 1 
ozonnedbrytere. Dette materialet inneholder ikke noen Klasse 
2 ozonnedbrytere. Clean Water Act: Clean Water Act: 

Ingen av kjemikaliene i dette produktet er ført opp som farlige substanser under CWA. 
Ingen av kjemikaliene i dette produktet er ført opp som prioriterte forurensende stoffer 
under CWA.   Ingen av kjemikaliene i dette produktet er ført opp som giftige 
forurensende stoffer under CWA. 

 

OSHA: 
Ingen av kjemikaliene i dette produktet er ansett å være svært farlige av OSHA. 
DELSTAT 

CAS# 64-17-5 er å finne på følgende delstaters rett til å vite-lister: California, New Jersey, 
Pennsylvania, Minnesota, 
Massachusetts. 
CAS# 7732-18-5 er ikke til stede på delstatslister fra CA, PA, MN, MA, FL eller  NJ. 

ADVARSEL: Dette produktet inneholder etylakohol, et kjemikalie kjent av delstaten California for å 
forårsake fødselsfeil eller annen reproduktiv skade. 
California Intet vesentlig risikonivå: Ingen av kjemikaliene i dette produktet er ført opp. 

 
 

Canada - DSL/NDSL 

CAS# 64-17-5 er ført opp på Canadas DSL-liste. 
CAS# 7732-18-5 er ført opp på Canadas DSL-liste. 
Canada – WHMIS Dette produktet har en WHMIS-klassifisering av B2, D2A, D2B.  
Canadian Ingredient Disclosure List CAS# 64-17-5 er ført opp på Canadian Ingredient 
Disclosure List. 

 
Eksponeringsgrenser 
CAS# 64-17-5: OEL-AUSTRALIA:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-BELGIA:TWA 1000 ppm (1880 mg/m3) 
OEL-TSJEKKIA:TWA 1000 mg/m3;STEL 5000  mg/m3 
OEL-DANMARK:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 

OEL-FINLAND:TWA 1000 ppm(1900 mg/m3);STEL 1250 ppm (2400  mg/m3) 
OEL-FRANKRIKE:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3);STEL 5000 pp 
OEL-TYSKLAND:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 

OEL-UNGARN:TWA 1000 mg/m3;STEL 3000 mg/m3 
OEL-NEDERLAND:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-FILIPPINENE:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-POLRN:TWA 1000 mg/m3 OEL-RUSSLAND:STEL 1000 mg/m3 
OEL-SVERIGE:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-SVEITS:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 

OEL-THAILAND:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-TYRKIA:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) 
OEL-STORBRITANNIA:TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) JAN9 
OEL I BULGARIA, COLOMBIA, JORDAN, KOREA sjekk ACGIH TLV OEL I NEW 
ZEALAND, SINGAPORE, VIETNAM sjekk ACGI TLV 

 
 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering 

 
Kjemiske sikkerhetsvurderinger for substanser i denne tilberedelsen 
ble ikke gjennomført. 
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DEL 16: Annen informasjon 

Forkortelser: 

 
ND: Ikke fastslått, ingen data; NA: Ikke aktuelt; LD: Dødelig dose, 

LC: Dødelig konsentrasjon; HMIS: Informasjonssystem for farlig materiale; 

CAS-nr.: Kjemisk referat serviceregistreringsnummer, 

EC-nr: EU-kommisjonsnummer Artekya, 
LTD. Observerbart effektnivå 

WHMIS: Arbeidsplass informasjonssystem for farlig materiale, 

TWA: Tidsvektet gjennomsnitt 

ACGIH: Amerikansk konferanse av industrihygieniker 

TLV: Test av grenseverdier 

STEL: Kortsiktig 

eksponeringsgrense TSCA: The 

substance central act 

CLA: Comprehensive environmental, response, compensation and liability act 

OSHA:Occupation safety and health administration 

DSL: Domestic substance list 

NDSL: Non domestic substance list 

AICS: Australian inventory of chemical substances 

IECSC: Inventory of exiating chemical substances produced or imported in China 

EINECS: European inventory of existing commercial chemical  substances 

KECI: Korean existing chemical inventory 

PICS: Philippine inventory of chemical substances 

 
Utgivelsesdato Nasiol-Glasshield: 

01/06/2013 Revisjon #1 Dato: 19/08/2013 

Revisjon #2 Dato: 

15/06/2015 Revisjon #3 

Dato: 15/01/2016 Revisjon 
#4 Dato: 26/04/2016 

 
 
 

Informasjonen i dette dokumentet har blitt tatt fra referansematerialer og/eller Artekya, ltd. 

testdata. Slik informasjonen tilbys kun for dine hensyn, granskning og verifisering. Det er ikke 

anbefalt eller garantert at fareforholdsregler eller prosedyrer beskrevet er de eneste som 

eksisterer. Artekya Inc. gir ingen garantier, uttrykt eller implisert, med hensyn til bruk av slik 

informasjon og påtar seg ikke noe ansvar for det. Informasjonen i dette sikkerhetsdataarket er 

ikke ment å utgjøre et grunnlag for produktspesifikasjoner. 

 

 
Forberedt av FogU-avdelingen  Revidert av Cem Dursunoglu (Code 

Art01) TSE-godkjent MSDS-

spesialist(GBF1877) 
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